
R5
Lector UHF Portátil

El Chainway R5 es un lector UHF vestible de reciente desarrollo que permite un alcance de lectura 
de hasta 14 metros. Mediante el uso de una correa para la muñeca o el brazo, puede ser acoplado 
a teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos a través de un accesorio magnético. Cuenta con 
una batería removible, realiza la transmisión de datos a través de USB Tipo C, y permite la 
interacción de información del usuario mediante Bluetooth, en conjunto con una aplicación o 
SDK. Además, puede emparejarse con dispositivos Android/iOS para ampliar la capacidad RFID. 
Este lector RFID es ideal para aplicaciones como almacenamiento, inspección de energía, gestión 
de activos, retail, entre otros, proporcionando a los usuarios mayor flexibilidad para completar sus 
tareas de manera eficiente.



Características Físicas

Dimensiones 108mm × 78mm × 18mm

Peso 200g / 7.05oz.

Puerto USB Tipo C

Botón ENCENDIDO/APAGADO, ESCANEO

Bateria 2000 mAh (removible)

Corriente Carga 5V / 1.5A

Duración de
Carga 2 horas

Indicator LED

El indicador rojo se encenderá cuando se esté cargando.

El indicador verde se encenderá cuando el
dispositivo esté completamente cargado.

Entorno de desarrollo

SDK SDK Android / iOS compatible

Comunicación

USB Tipo C Conexión USB para realizar la transferencia de datos

BT Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0

Entorno del Usuario

Temp. de Oper.

Temp. de Alm.

Humedad

Caidas Resiste caídas de 1.2m / 3.94ft sobre concreto

Sellado IP65

UHF 

Motor
Módulo CM710-1 basado en Impinj E710
Módulo CM2000-1 basado en Impinj Indy R2000

Parametro de
la Antena Antena polarizada circular (3dBic)

Frecuencia 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz

Protocolo EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C

Potencia
1W (30dBm, soporta +5~+30dBm ajustable)

2W opcional (33dBm, para América Latina, etc.)

Rango Max. de
Lectura

Lec. + Rápida 900+ tags/sec

Accesorios (Opcional)

Correa de muñeca / correa de brazo / mango magnético
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Especificaciones

El indicador azul se encenderá cuando la batería 
esté por encima del 20%.

El Bluetooth no está emparejado cuando el 
indicador de Bluetooth está apagado.

El Bluetooth está emparejado cuando el 
indicador de Bluetooth está encendido.

-4°F a 122°F / -20°C a 50°C

-40°F a 158°F / -40°C a 70°C

5%RH - 95%RH no condensante

Chip Impinj E710:
11m (etiqueta Impinj MR6, tamaño 70 x 15mm)
12m (etiqueta Impinj M750, tamaño 70 x 15mm)
14m (etiqueta Anti-Metal Alien H3, tamaño 130 x 42mm)

Chip Impinj R2000:
11m (etiqueta Impinj MR6, tamaño 70 x 15mm)
8m (etiqueta Impinj M750, tamaño 70 x 15mm)
9m (etiqueta Anti-Metal Alien H3, tamaño 130 x 42mm)

*Los alcances son medidos en exteriores abiertos y en un entorno de baja 
interferencia, y la tasa se mide en un entorno de laboratorio con baja interferencia. 
Estos valores están sujetos a cambios dependiendo de las etiquetas y el entorno.


